
Qualitäts-Kraftmessklemme im mittleren Kraftbereich mit hoher Variabilität für
schnelles Anpassen an verschiedenste Prüfobjekte
Massive Ausführung für hohe Klemmkräfte
Flexible Spannw eite von  0–15 mm (Standard) und von 15–30 mm (in
Verbindung mit optionalem, breiteren Mittelteil SAUTER AE 2K-A01)
Viele verschiedene Backenarten w ählbar

- Backen mit Pyramidengrip serienmässig, B×H 32×30 mm
- Backen mit Wellengrip, Rändelgrip, V-Grip für Rundproben bis 15
mm Durchmesser, Backen in blanker Ausführung zur eigenen
Bearbeitung und Backen mit Gummibeschichtung (1 mm), u. v. m.
optional erhältlich, bitte anfragen

Der modulare Aufbau ermöglicht ein schnelles Anpassen, Erw eitern und
Reinigen der Klemme
Durch das praktische Kugelsicherungsstif t-System lässt sich die Klemme
schnell an die eigenen Bedürfnisse, Prüfobjekte, Einsatzumgebungen, z. B.
Prüfstand oder Messgerät etc. anpassen
Mit allen SAUTER Kraftmessgeräten oder Prüfstandsystemen einsetzbar
Für Zug- und Druckversuche bis 2 kN
Überlastsicherheit: 150 % von [Max]
Lieferumfang: 1 Klemme mit Mittelteil für Spannw eiten von 0–15 mm, 1
Adapter, 1 Sicherungsstif t
Masszeichnung siehe Bedienungsanleitung

Kraftmessklemme SAUTER AE 2K



Kraftmessklemme SAUTER AE 2K
sofort lieferbar

Fr. 828.00

Zubehör Preis

AE-A01 Adapter, Verbindungstif t zw ischen Klemme und Messzelle 
sofort lieferbar Fr. 36.00

AE-A03 Sicherungsstif t 
sofort lieferbar Fr. 54.00

AE 2K-A01 Breites Mittelteil für Spannw eiten von 15 bis 30 mm 
sofort lieferbar Fr. 90.00


